
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.coverguard-safety.com
COVERGUARD

555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57

KANATA
Technisches Datenblatt

Art. 7KANR

mehrlagiger Parka

Parka 4/1

Variante

7KANA 7KANY 7KANO 7KANG

Siehe auch

Das+
* Verstärkter thermischer Schutz
* Hohe Wasserundurchlässigkeit
* Schmutzabweisende Einsätze
* Breite Größenskala
* Markierung an Parka + Jacke möglich

Verkaufsverpackung

Art. Größen Karton

7KANRS S 10

7KANRM M 10

7KANRL L 10

7KANRXL XL 10

7KANRXXL 2XL 10

7KANRXXXL 3XL 10

7KANRXXXXL 4XL 10

​​Einzelverpackung

Verpackung

4
53
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Regenschutz

3.1 (4/1 Parka / Parka)

EN343:2003 + A1:2007

Kälteschutz.

0,363m2K/W.x.3.x (Parka 4/1 - 4/1 Parka)

EN342:2017

EPI CAT. II

Nähte  Wasserdichte Nähte
Kapuze  Festgenähte, in den Kragen integrierte

Kapuze + Kordelzug
Kragen  Capuz fixo integrado na gola + Cordão
Verschluss  Mittiger Zwei-Wege-Reißverschluss unter

Klettverschluss-Patte
Sichtbarkeit  Aufgenähte Streifen: 2 Trägerstreifen + 2

Taillenstreifen + 2 Streifen am Ärmel
Kennzeichnungsöffnung Kennzeichnungsöffnung

Taschen  * 2 untere Taschen mit Klettverschluss-Patte
* 1 Brusttasche mit Falte und Klettverschluss-
Patte
* 1 aufgesetzte Innentasche mit
Klettverschluss
* 1 Smartphonetasche innen mit
Klettverschluss-Patte

Verstärkungs
einsätze  

Kontrastierende Einsätze: Schulter +
Abschluss + Armelbündchen

Nähte  Wasserdichte Nähte
Kragen  Hochgeschlossener Kragen mit Fleece-Futter
Verschluss  Mittiger Reißverschluss
Ärmel  Abnehmbare Ärmel
Armabschlüsse  Windschutz-Strickbündchen am Ärmel
Verarbeitungs

 
Schlaufen zum Befestigen des Parkas

Taschen  * 2 untere Taschen mit Klettverschluss-Patte
* 1 Brusttasche mit Falte + Patte mit
Klettverschluss
* 1 aufgesetzte untere Innentasche mit
Klettverschluss

Sichtbarkeit  Aufgenähte Streifen: 2 Trägerstreifen + 2

Streifen  REFLEXBÄNDER: aufgenähte
Mikrokugelstreifen: 5cm

Farbe  Rot HV
Farbe 2  Marine
Material  OXFORD: 100% Polyester mit

Polyurethanbeschichtung - 300D
Wasserundurchlässigkeit 3 000 mm

Hauptfutter  TAFTFUTTER: 100% Polyester -
60g/m2

Technische Merkmale

Streifen  REFLEXSTREIFEN: aufgenähte
Mikrokugelstreifen: 5cm

Wasserundurchlässigkeit 3 000 mm

Material  OXFORD: 100% Polyester mit
Polyurethanbeschichtung - 300D

Futter 3  TAFTFUTTER: 100% Polyester -
60g/m2 (Ärmel)

Futter  FLEECE-FUTTER: 100% Polyester -
280g/m2 (Körper)

Futter 2  FORRO POLAR: 100% Poliéster -
280g/m2 (Corpo)

Technische Merkmale
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